Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

adres

................................................................................................................................................

NIP

................................................................................................................................................

adres e-mailowy

................................................................................................................................................

telefon i fax

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe  

CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Oferujemy dostawę, instalację i uruchomienie klastra serwerów sieciowego systemu plików Lustre na potrzeby projektu PLGrid CORE, zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
za łączną cenę: 
.zł (brutto VAT 0% ),

(słownie) 
..zł (brutto VAT 0%)

Okres gwarancji: ………………………………………………....  
Termin realizacji zamówienia do 44 dni od daty podpisania umowy.
Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru, potwierdzonego protokołem.

Zakres prac powierzonych podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

1. wykonanie.......................................................................................................................

2. wykonanie.......................................................................................................................

Załączniki:

1. Szczegółowy opis elementów dostawy
2. Dokumenty określone w rozdziale VI i X SIWZ.

.........................., dnia..............                                

       ................................................

            Miejscowość, data                                                                                   Czytelny podpis lub podpis i pieczątka          

                                                                                                                                       osoby (osób) upoważnionej      
Załącznik do Formularza Ofertowego
Ogólne parametry techniczne oferowanego klastra serwerów dyskowych
1.1. Pojemność sformatowanego systemu plików dostępna dla użytkowników końcowych dla podklastra ‘scratch’
	
	[PB, gdzie  1 PB = 1015B]


1.2. Pojemność sformatowanego systemu plików dostępna dla użytkowników końcowych dla podklastra ‘archive’
	
	[PB, gdzie  1 PB = 1015B]


1.3. Wydajność transferu danych dla operacji odczytu dla podklastra ‘scratch’
	
	[GiB/s, gdzie 1 GiB/s = 230 B/s]


1.4. Wydajność transferu danych dla operacji zapisu dla podklastra ‘scratch’
	
	[GiB/s, gdzie 1 GiB/s = 230 B/s]


1.5. Wydajność transferu danych dla operacji odczytu dla podklastra ‘archive’
	
	[GiB/s, gdzie 1 GiB/s = 230 B/s]


1.6. Wydajność transferu danych dla operacji zapisu dla podklastra ‘archive’
	
	[GiB/s, gdzie 1 GiB/s = 230 B/s]


1.7. Wydajność obsługi metadanych w teście tworzenia pustych plików we współdzielonym katalogu dla podklastra ‘scratch’
	
	[operacji metadanych na sek.]


1.8. Wydajność obsługi metadanych w teście usuwania pustych plików we współdzielonym katalogu dla podklastra ‘scratch’
	
	[operacji metadanych na sek.]


1.9. Wydajność obsługi metadanych w teście tworzenia pustych plików we współdzielonym katalogu dla podklastra ‘archive’
	
	[operacji metadanych na sek.]


1.10. Wydajność obsługi metadanych w teście usuwania pustych plików we współdzielonym katalogu dla podklastra ‘archive’
	
	[operacji metadanych na sek.]


1.11. Czy wszystkie oferowane zasoby dyskowe w podklastrze ‘scratch’ są logicznie połączone i działają jako jeden system plików Lustre?

	
	[tak/nie]


1.12. Czy wszystkie oferowane zasoby dyskowe w podklastrze ‘archive’ są logicznie połączone i działają jako jeden system plików Lustre?

	
	[tak/nie]


1.13. Wersja oprogramowania Lustre zainstalowana na oferowanych serwerach

	
	[nr wersji, np. 2.5.1]


1.14. Czy wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferowanego klastra Lustre posiadają redundantne zasilanie (N+N) i chłodzenie (co najmniej N+1)?

	
	[tak/nie]


1.15. Czy wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferowanego klastra Lustre, zawierające dyski twarde, pozwalają na wymianę dysków twardych „na gorąco” (hot-swap)?

	
	[tak/nie]


2. Serwery administracyjne
2.1. Liczba oferowanych serwerów 

	
	[szt.]


2.2. Czy oferowane serwery działają w parze wysokiej dostępności?

	
	[tak/nie]


2.3. Producent serwerów 

	


2.4. Nazwa typu/modelu serwera 

	


2.5. Procesor

1.1.1. Producent

	


1.1.2. Typ/model

	



1.1.3. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze

	
	[szt.]


1.1.4. Liczba procesorów zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


1.2. Pamięć RAM

1.2.1. Łączna pojemność pamięci RAM zainstalowanej w pojedynczym serwerze 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


1.2.2. Typ

	
	[np. DDR3]


1.2.3. Typ mechanizmu korekcji błędnych bitów

	
	[np. ECC]


1.3. Dyski twarde

1.3.1. Liczba dysków twardych zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


1.3.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[TB, gdzie 1 TB = 1012B]


1.3.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


1.3.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


1.4. Kontroler dyskowy

1.4.1. Poziom wspieranej technologii RAID

	
	[np. 1,10, 5, 6]


1.4.2. Pojemność pamięci “cache”

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


1.4.3. Czy kontroler dyskowy posiada  pamięć “cache” w technologii  odpornej na zanik zasilania przez czas co najmniej 1h?

	
	[tak/nie]


1.5. Interfejsy Infiniband

1.5.1. Typ

	
	[np. FDR 56 Gb/s]


1.5.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.6. Interfejsy Ethernet (produkcyjne)

1.6.1. Typ

	
	[np. 10 GbE]


1.6.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.7. Interfejsy Ethernet (zarządzanie)

1.7.1. Typ

	
	[np. FastEthernet 100 Mb/s]


1.7.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.8. Zainstalowany system operacyjny

	
	[np. Scientific Linux 6]


1.9. Funkcjonalność modułu zarządzającego

1.9.1. Możliwość zarządzania serwerem poprzez sieć Ethernet

	
	[tak/nie]


1.9.2. Możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera

	
	[tak/nie]


1.9.3. Dostęp do konsoli w trybie znakowym poprzez użycie portu szeregowego

	
	[tak/nie]


1.9.4. Dostęp do konsoli systemowej w trybie graficznym za pośrednictwem interfejsu WWW zgodnego z systemem Linux

	
	[tak/nie]


1.9.5. Zgodność z protokołem IPMI 2.0 lub nowszym

	
	[tak/nie]


2. Serwery metadanych (MDS/MGS) dla podklastra ‘scratch’
2.1. Liczba oferowanych serwerów 

	

	[szt.]


2.2. Czy oferowane serwery działają w parze wysokiej dostępności?

	
	[tak/nie]


2.3. Producent serwerów 

	


2.4. Nazwa typu/modelu serwera 

	


2.5. Procesor

2.5.1. Producent

	


2.5.2. Typ/model

	



2.5.3. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze

	
	[szt.]


2.5.4. Liczba procesorów zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


2.6. Pamięć RAM

2.6.1. Łączna pojemność pamięci RAM zainstalowanej w pojedynczym serwerze 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


2.6.2. Typ

	
	[np. DDR3]


2.6.3. Typ mechanizmu korekcji błędnych bitów

	
	[np. ECC]


2.7. Dyski twarde

2.7.1. Liczba dysków twardych zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


2.7.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


2.7.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


2.7.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


2.8. Kontroler dyskowy

2.8.1. Poziom wspieranej technologii RAID

	
	[np. 1]


2.9. Interfejsy Infiniband

2.9.1. Typ

	
	[np. FDR 56 Gb/s]


2.9.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


2.10. Interfejsy Ethernet (produkcyjne)

2.10.1. Typ

	
	[np. 10 GbE]


2.10.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


2.11. Interfejsy Ethernet (zarządzanie)

2.11.1. Typ

	
	[np. FastEthernet 100 Mb/s]


2.11.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


2.12. Zainstalowany system operacyjny

	

	[np. Scientific Linux 6]


2.13. Funkcjonalność modułu zarządzającego

2.13.1. Możliwość zarządzania serwerem poprzez sieć Ethernet

	
	[tak/nie]


2.13.2. Możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera

	
	[tak/nie]


2.13.3. Dostęp do konsoli systemowej w trybie znakowym poprzez użycie portu szeregowego lub trybie graficznym za pośrednictwem interfejsu WWW zgodnego z systemem Linux

	
	[tak/nie]


2.13.4. Zgodność z protokołem IPMI 2.0 lub nowszym

	
	[tak/nie]


3. Serwery metadanych (MDS/MGS) dla podklastra ‘archive’
1.1. Liczba oferowanych serwerów 

	

	[szt.]


1.2. Czy oferowane serwery działają w parze wysokiej dostępności?

	
	[tak/nie]


1.3. Producent serwerów 

	


1.4. Nazwa typu/modelu serwera 

	


1.5. Procesor

1.5.1. Producent

	


1.5.2. Typ/model

	



1.5.3. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze

	
	[szt.]


1.5.4. Liczba procesorów zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


1.6. Pamięć RAM

1.6.1. Łączna pojemność pamięci RAM zainstalowanej w pojedynczym serwerze 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


1.6.2. Typ

	
	[np. DDR3]


1.6.3. Typ mechanizmu korekcji błędnych bitów

	
	[np. ECC]


1.7. Dyski twarde

1.7.1. Liczba dysków twardych zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


1.7.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


1.7.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


1.7.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


1.8. Kontroler dyskowy

1.8.1. Poziom wspieranej technologii RAID

	
	[np. 1]


1.9. Interfejsy Infiniband

1.9.1. Typ

	
	[np. FDR 56 Gb/s]


1.9.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.10. Interfejsy Ethernet (produkcyjne)

1.10.1. Typ

	
	[np. 10 GbE]


1.10.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.11. Interfejsy Ethernet (zarządzanie)

1.11.1. Typ

	
	[np. FastEthernet 100 Mb/s]


1.11.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


1.12. Zainstalowany system operacyjny

	

	[np. Scientific Linux 6]


1.13. Funkcjonalność modułu zarządzającego

1.13.1. Możliwość zarządzania serwerem poprzez sieć Ethernet

	
	[tak/nie]


1.13.2. Możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera

	
	[tak/nie]


1.13.3. Dostęp do konsoli systemowej w trybie znakowym poprzez użycie portu szeregowego lub trybie graficznym za pośrednictwem interfejsu WWW zgodnego z systemem Linux

	
	[tak/nie]


1.13.4. Zgodność z protokołem IPMI 2.0 lub nowszym

	
	[tak/nie]


4. Serwery dyskowe OSS dla podklastra ‘scratch’
4.1. Liczba oferowanych serwerów 

	

	[szt.]


4.2. Czy oferowane serwery działają w parach wysokiej dostępności?

	
	[tak/nie]


4.3. Producent serwerów 

	



4.4. Nazwa typu/modelu serwera 

	


4.5. Procesor

4.5.1. Producent

	


4.5.2. Typ/model

	


4.5.3. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze

	
	[szt.]


4.5.4. Liczba procesorów zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


4.6. Pamięć RAM

4.6.1. Łączna pojemność pamięci RAM zainstalowanej w pojedynczym serwerze 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


4.6.2. Typ

	
	[np. DDR3]


4.6.3. Typ mechanizmu korekcji błędnych bitów

	
	[np. ECC]


4.7. Dyski twarde służące instalacji systemu operacyjnego

4.7.1. Liczba dysków twardych zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


4.7.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


4.7.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


4.7.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


4.8. Kontroler dyskowy

4.8.1. Poziom wspieranej technologii RAID

	
	[np. 1]


4.9. Interfejsy Infiniband

4.9.1. Typ

	
	[np. FDR 56 Gb/s]


4.9.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


4.10. Interfejsy Ethernet (produkcyjne)

4.10.1. Typ

	
	[np. 10 GbE]


4.10.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


4.11. Interfejsy Ethernet (zarządzanie)

4.11.1. Typ

	
	[np. FastEthernet 100 Mb/s]


4.11.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


4.12. Zainstalowany system operacyjny

	

	[np. Scientific Linux 6]


4.13. Funkcjonalność modułu zarządzającego

4.13.1. Możliwość zarządzania serwerem poprzez sieć Ethernet

	
	[tak/nie]


4.13.2. Możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera

	
	[tak/nie]


4.13.3. Dostęp do konsoli systemowej w trybie znakowym poprzez użycie portu szeregowego lub trybie graficznym za pośrednictwem interfejsu WWW zgodnego z systemem Linux

	
	[tak/nie]


4.13.4. Zgodność z protokołem IPMI 2.0 lub nowszym

	
	[tak/nie]


5. Serwery dyskowe OSS dla podklastra ‘archive’
5.1. Liczba oferowanych serwerów 

	

	[szt.]


5.2. Czy oferowane serwery działają w parach wysokiej dostępności?

	
	[tak/nie]


5.3. Producent serwerów 

	



5.4. Nazwa typu/modelu serwera 

	


5.5. Procesor

5.5.1. Producent

	


5.5.2. Typ/model

	


5.5.3. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze

	
	[szt.]


5.5.4. Liczba procesorów zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


5.6. Pamięć RAM

5.6.1. Łączna pojemność pamięci RAM zainstalowanej w pojedynczym serwerze 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


5.6.2. Typ

	
	[np. DDR3]


5.6.3. Typ mechanizmu korekcji błędnych bitów

	
	[np. ECC]


5.7. Dyski twarde służące instalacji systemu operacyjnego

5.7.1. Liczba dysków twardych zainstalowanych w pojedynczym serwerze 

	
	[szt.]


5.7.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


5.7.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


5.7.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


5.8. Kontroler dyskowy

5.8.1. Poziom wspieranej technologii RAID

	
	[np. 1]


5.9. Interfejsy Infiniband

5.9.1. Typ

	
	[np. FDR 56 Gb/s]


5.9.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


5.10. Interfejsy Ethernet (produkcyjne)

5.10.1. Typ

	
	[np. 10 GbE]


5.10.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


5.11. Interfejsy Ethernet (zarządzanie)

5.11.1. Typ

	
	[np. FastEthernet 100 Mb/s]


5.11.2. Liczba aktywnych portów w pojedynczym serwerze

	
	[szt.]


5.12. Zainstalowany system operacyjny

	

	[np. Scientific Linux 6]


5.12.1. Funkcjonalność modułu zarządzającego

5.12.2. Możliwość zarządzania serwerem poprzez sieć Ethernet

	
	[tak/nie]


5.12.3. Możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu serwera

	
	[tak/nie]


5.12.4. Dostęp do konsoli systemowej w trybie znakowym poprzez użycie portu szeregowego lub trybie graficznym za pośrednictwem interfejsu WWW zgodnego z systemem Linux

	
	[tak/nie]


5.12.5. Zgodność z protokołem IPMI 2.0 lub nowszym

	
	[tak/nie]


6. Zasób dyskowy MDT/MGT dla podklastra ‘scratch’
6.1. Czy zasób MDT/MGT dla podklastra ‘scratch’ znajduje się na tym samym fizycznym urządzeniu, co zasoby OST podklastra ‘scratch’?

□ TAK
(Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy odpowiedzieć na pytanie 7.1.1 oraz pominąć odpowiedzi na pytania od 7.1.2 do 7.1.4)

□ NIE
(Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, należy pominąć odpowiedź na pytanie 7.1.1 natomiast odpowiedzieć na pytania od 7.1.2 do 7.1.4)

6.1.1. Czy zasób MDT/MGT podklastra ‘scratch’ jest odseparowany od zasobów OST podklastra ‘scratch’ za pomocą osobnych grup dyskowych?

	
	[tak/nie]


6.1.2. Liczba oferowanych urządzeń dyskowych dla zasobu MDT/MGT

	
	[szt.]


6.1.3. Producent urządzenia dyskowego dla zasobu MDT/MGT

	


6.1.4. Nazwa typu/modelu  urządzenia dyskowego dla zasobu MDT/MGT

	


6.2. Łączna pojemność zasobu MDT 

	
	[TiB, gdzie 1 TiB = 240 B]


6.3. Łączna pojemność zasobu MGT 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


6.4. Liczba obsługiwanych i-węzłów (i-nodów)

	
	


6.5. Czy zasób MGT jest odseparowany od MDT, np. za pomocą osobnej grupy dyskowej lub osobnego wolumenu logicznego?

	
	[tak/nie]


6.6. Charakterystyka techniczna zasobu dyskowego MDT/MGT

6.6.1. Typ interfejsu łączącego zasób MDT/MGT z serwerami metadanych 

	
	[np. Infiniband]


6.6.2. Czy oferowany zasób MDT/MGT posiada dwa aktywne kontrolery RAID z funkcją mirrorowaną pamięci cache?

	
	[tak/nie]


6.6.3. Pojemność pamięci cache przypadająca na cały zasób MGD/MDT

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


6.6.4. Czy oferowane rozwiązanie zapewnia połączenie każdego z kontrolerów zasobu MGD/MDT przynajmniej jednym interfejsem z każdym z serwerów metadanych?

	
	[tak/nie]


6.6.5. Czy oferowany zasób MDT/MGT realizuje powiadamianie o awariach za pomocą protokołu SNMP lub e-mail?

	
	[tak/nie]


6.6.6. Czy oferowany zasób MDT/MGT jest zarządzalny za pomocą interfejsu graficznego i CLI?

	
	[tak/nie]


6.6.7. Liczba i typ interfejsów do zarządzania przypadająca na jeden kontroler zasobu MGT/MDT

	
	[np. 1 szt., Ethernet 100 Mb/s]


6.6.8. Czy oferowany zasób MGT/MDT pozwala na aktualizację mikrokodu (ang. firmware) sterującego pracą kontrolerów dyskowych bez przerywania pracy urządzenia i komunikacji z klientami?

	
	[tak/nie]


6.6.9. Dyski twarde

6.6.9.1. Łączna liczba dysków twardych w oferowanym zasobie MGT/MDT 

	
	[szt.]


6.6.9.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


6.6.9.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


6.6.9.4. Prędkość obrotowa talerzy (nie dotyczy dysków SSD)

	
	[rpm]


6.6.10. Typ zabezpieczenia RAID wykorzystanego w oferowanym zasobie MGT/MDT

	
	[np. 1]


7. Zasób dyskowy MDT/MGT dla podklastra ‘archive’
7.1. Czy zasób MDT/MGT dla podklastra ‘archive’ znajduje się na tym samym fizycznym urządzeniu, co zasoby OST podklastra ‘archive’?

□ TAK
(Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy odpowiedzieć na pytanie 8.1.1 oraz pominąć odpowiedzi na pytania od 8.1.2 do 8.1.4)

□ NIE
(Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, należy pominąć odpowiedź na pytanie 8.1.1 natomiast odpowiedzieć na pytania od 8.1.2 do 8.1.4)

7.1.1. Czy zasób MDT/MGT podklastra ‘archive’ jest odseparowany od zasobów OST podklastra ‘archive’ za pomocą osobnych grup dyskowych?

	
	[tak/nie]


7.1.2. Liczba oferowanych urządzeń dyskowych dla zasobu MDT/MGT

	
	[szt.]


7.1.3. Producent urządzenia dyskowego dla zasobu MDT/MGT

	


7.1.4. Nazwa typu/modelu  urządzenia dyskowego dla zasobu MDT/MGT

	


7.2. Łączna pojemność zasobu MDT 

	
	[TiB, gdzie 1 TiB = 240 B]


7.3. Łączna pojemność zasobu MGT 

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


7.4. Liczba obsługiwanych i-węzłów (i-nodów)

	
	


7.5. Czy zasób MGT jest odseparowany od MDT, np. za pomocą osobnej grupy dyskowej lub osobnego wolumenu logicznego?

	
	[tak/nie]


7.6. Charakterystyka techniczna zasobu dyskowego MDT/MGT

7.6.1. Typ interfejsu łączącego zasób MDT/MGT z serwerami metadanych 

	
	[np. Infiniband]


7.6.2. Czy oferowany zasób MDT/MGT posiada dwa aktywne kontrolery RAID z funkcją mirrorowaną pamięci cache?

	
	[tak/nie]


7.6.3. Pojemność pamięci cache przypadająca na cały zasób MGD/MDT

	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


7.6.4. Czy oferowane rozwiązanie zapewnia połączenie każdego z kontrolerów zasobu MGD/MDT przynajmniej jednym interfejsem z każdym z serwerów metadanych?

	
	[tak/nie]


7.6.5. Czy oferowany zasób MDT/MGT realizuje powiadamianie o awariach za pomocą protokołu SNMP lub e-mail?

	
	[tak/nie]


7.6.6. Czy oferowany zasób MDT/MGT jest zarządzalny za pomocą interfejsu graficznego i CLI?

	
	[tak/nie]


7.6.7. Liczba i typ interfejsów do zarządzania przypadająca na jeden kontroler zasobu MGT/MDT

	
	[np. 1 szt., Ethernet 100 Mb/s]


7.6.8. Czy oferowany zasób MGT/MDT pozwala na aktualizację mikrokodu (ang. firmware) sterującego pracą kontrolerów dyskowych bez przerywania pracy urządzenia i komunikacji z klientami?

	
	[tak/nie]


7.6.9. Dyski twarde

7.6.9.1. Łączna liczba dysków twardych w oferowanym zasobie MGT/MDT 

	
	[szt.]


7.6.9.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[GB, gdzie 1 GB = 109B]


7.6.9.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


7.6.9.4. Prędkość obrotowa talerzy (nie dotyczy dysków SSD)

	
	[rpm]


7.6.10. Typ zabezpieczenia RAID wykorzystanego w oferowanym zasobie MGT/MDT

	
	[np. 1]


8. Zasoby dyskowe OST dla podklastra ‘scratch’
8.1. W jaki sposób zrealizowany zasoby OST w oferowanym  podklastrze ‘scratch’?

□
Na serwerach OSS za pomocą technologii software RAID lub równoważnej
(Jeżeli wybrano odpowiedź “Na serwerach OSS …”, należy pominąć odpowiedzi na pytania od 9.1.1 do 9.1.12, natomiast odpowiedzieć na pytania od 9.1.13 do 9.1.15)

□
Na zewnętrznych urządzeniach dyskowych

(Jeżeli wybrano odpowiedź “Na zewnętrznych urządzeniach …”, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania od 9.1.1 do 9.1.15)

8.1.1. Liczba oferowanych urządzeń z zasobami OST dla podklastra ‘scratch’

	
	[szt.]


8.1.2. Producent urządzeń z zasobami OST

	


8.1.3. Nazwa typu/modelu urządzeń z zasobami OST

	


8.1.4. Czy każde z oferowanych urządzeń dyskowych posiada dwa kontrolery pracujące w trybie active/active?

	
	[tak/nie]


8.1.5. Pojemność pamięci cache przypadająca na pojedynczą macierz OST

(UWAGA: jeżeli odpowiedź na pytanie 7.1 brzmi TAK, należy uwzględnić wymóg wyposażenia każdego urządzenia z zasobami OST w odpowiednio większą pamięć cache, uwzględniającą wymagania zawarte w SIWZ)
	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


8.1.6. Czy każde z oferowanych urządzeń dyskowych posiada funkcjonalność mirrorowana pamięć cache?

	
	[tak/nie]


8.1.7. Czy oferowane rozwiązanie zapewnia redundancję ścieżek komunikacyjnych pomiędzy serwerami OSS a dedykowanymi im urządzeniami OST?

	
	[tak/nie]


8.1.8. Czy oferowane urządzenia OST realizują powiadamianie o awariach za pomocą protokołu SNMP lub e-mail?

	
	[tak/nie]


8.1.9. Czy oferowane urządzenia OST są zarządzalne za pomocą interfejsu graficznego i CLI?

	
	[tak/nie]


8.1.10. Liczba i typ interfejsów do zarządzania przypadająca na jeden kontroler urządzenia OST

	
	[np. 1 szt., Ethernet 100 Mb/s]


8.1.11. Czy oferowane urządzenia OST pozwalają na aktualizację mikrokodu (ang. firmware) sterującego pracą kontrolerów dyskowych bez przerywania pracy urządzenia i komunikacji z klientami?

	
	[tak/nie]


8.1.12. Czy na każde oferowaną urządzenie OST przypada taka sama liczba serwerów OSS?

	
	[tak/nie]


8.1.13. Czy wszystkie dyski twarde wchodzące w skład oferowanych zasobów OST są tego samego modelu i pojemności?

	
	[tak/nie]


8.1.14. Dyski twarde

8.1.14.1. Łączna liczba dysków twardych w oferowanym zasobach OST

	
	[szt.]


8.1.14.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[TB, gdzie 1 TB = 1012B]


8.1.14.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


8.1.14.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


8.1.15. Typ zabezpieczenia RAID wykorzystanego w oferowanych zasobach OST

	
	[np. RAID 6 w grupach dyskowych 8D+2P]


8.1.16. Łączna liczba oferowanych dysków twardych dla lokalnej rezerwy serwisowej OST (dedykowanej dla podklastra ‘scratch’)

	
	[szt.]


9. Zasoby dyskowe OST dla podklastra ‘archive’
9.1. W jaki sposób zrealizowany zasoby OST w oferowanym  podklastrze ‘archive’?

□
Na serwerach OSS za pomocą technologii software RAID lub równoważnej
(Jeżeli wybrano odpowiedź “Na serwerach OSS …”, należy pominąć odpowiedzi na pytania od 10.1.1 do 10.1.12, natomiast odpowiedzieć na pytania od 10.1.13 do 10.1.15)

□
Na zewnętrznych urządzeniach dyskowych

(Jeżeli wybrano odpowiedź “Na zewnętrznych urządzeniach …”, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania od 10.1.1 do 10.1.15)

9.1.1. Liczba oferowanych urządzeń z zasobami OST dla podklastra ‘archive’

	
	[szt.]


9.1.2. Producent urządzeń z zasobami OST

	


9.1.3. Nazwa modelu urządzeń z zasobami OST

	


9.1.4. Czy każde z oferowanych urządzeń dyskowych posiada dwa kontrolery pracujące w trybie active/active?

	
	[tak/nie]


9.1.5. Pojemność pamięci cache przypadająca na pojedynczą macierz OST

(UWAGA: jeżeli odpowiedź na pytanie 8.1 brzmi TAK, należy uwzględnić wymóg wyposażenia każdego urządzenia z zasobami OST w odpowiednio większą pamięć cache, uwzględniającą wymagania zawarte w SIWZ)
	
	[GiB, gdzie 1 GiB = 230 B]


9.1.6. Czy każde z oferowanych urządzeń dyskowych posiada funkcjonalność mirrorowana pamięć cache?

	
	[tak/nie]


9.1.7. Czy oferowane rozwiązanie zapewnia redundancję ścieżek komunikacyjnych pomiędzy serwerami OSS a dedykowanymi im urządzeniami OST?

	
	[tak/nie]


9.1.8. Czy oferowane urządzenia OST realizują powiadamianie o awariach za pomocą protokołu SNMP lub e-mail?

	
	[tak/nie]


9.1.9. Czy oferowane urządzenia OST są zarządzalne za pomocą interfejsu graficznego i CLI?

	
	[tak/nie]


9.1.10. Liczba i typ interfejsów do zarządzania przypadająca na jeden kontroler urządzenia OST

	
	[np. 1 szt., Ethernet 100 Mb/s]


9.1.11. Czy oferowane urządzenia OST pozwalają na aktualizację mikrokodu (ang. firmware) sterującego pracą kontrolerów dyskowych bez przerywania pracy urządzenia i komunikacji z klientami?

	
	[tak/nie]


9.1.12. Czy na każde oferowaną urządzenie OST przypada taka sama liczba serwerów OSS?

	
	[tak/nie]


9.1.13. Czy wszystkie dyski twarde wchodzące w skład oferowanych zasobów OST są tego samego modelu i pojemności?

	
	[tak/nie]


9.1.14. Dyski twarde

9.1.14.1. Łączna liczba dysków twardych w oferowanym zasobach OST

	
	[szt.]


9.1.14.2. Pojemność pojedynczego dysku

	
	[TB, gdzie 1 TB = 1012B]


9.1.14.3. Typ interfejsu

	
	[np. SAS 6 Gb/s]


9.1.14.4. Prędkość obrotowa talerzy

	
	[rpm]


9.1.15. Typ zabezpieczenia RAID wykorzystanego w oferowanych zasobach OST

	
	[np. RAID 6 w grupach dyskowych 8D+2P]


9.1.16. Łączna liczba oferowanych dysków twardych dla lokalnej rezerwy serwisowej OST (dedykowanej dla podklastra ‘archive’)

	
	[szt.]


10. Sieci
10.1. Wykaz dostarczanych przełączników produkcyjnej sieci Infiniband
	L.p.
	Producent
	Model
	Liczba i typ portów

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10.2. Wykaz dostarczanych przełączników produkcyjnej sieci Ethernet

	L.p.
	Producent
	Model
	Liczba i typ portów

	
	
	
	

	
	
	
	


10.3. Wykaz dostarczanych przełączników sieci zarządzania Ethernet

	L.p.
	Producent
	Model
	Liczba i typ portów

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10.4. Wykaz dostarczanych modułów optycznych i /lub kabli DA

	L.p.
	Typ modułu optycznego i /lub kabla DA
	Liczba sztuk

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Zgodnie z punktem 1.12.4 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie (niezależnie od niniejszego formularza) szczegółowy opis topologii połączeń wszystkich sieci proponowanego rozwiązania zawierający w szczególności schemat graficzny topologii dostarczanych sieci z zaznaczonymi typami połączeń fizycznych oraz ich ilością.

11. Szafy rack
11.1. Liczba oferowanych szaf rack

	
	[szt.]


11.2. Wymiary pojedynczej szafy rack w cm

	
	[wysokość x głębokość x szerokość]


11.3. Czy szafy są wyposażone w kółka?

	
	[tak/nie]


11.4. Liczba 3-fazowych kabli zasilających zakończony wtykiem IEC 60309 (3P+N+E) 32A, przypadających na pojedynczą szafę

	
	[szt.]


11.5. Czy każda z szaf posiada parzystą liczbę modułów PDU?

	
	[tak/nie]


11.6. Czy wszystkie urządzenia zainstalowane w szafach rack zostaną podłączone do modułów PDU w sposób realizujący redundancję N+N?

	
	[tak/nie]


11.7. Czy dostarczane modułu PDU umożliwiają zdalne monitorowanie parametrów pracy, w szczególności chwilowego obciążenia prądowego wyrażonego w amperach, za pomocą portu Ethernet i protokołów SNMP lub HTTP

	
	[tak/nie]


12. Oprogramowanie
12.1. Nazwa zainstalowanego oprogramowania klastra HA

	
	[np. corosync/pacemaker]


12.2. Czy na serwerach administracyjnych zainstalowane będzie następujące oprogramowanie:

12.2.1. narzędzie monitorowanie wydajności LMT (ltop)

	
	[tak/nie]


12.2.2. centralny dziennik systemowy (serwer logów) dla wszystkich serwerów klastra Lustre

	
	[tak/nie]


12.2.3. zestaw oprogramowania monitorującego stan całej infrastruktury sprzętowej, zgodnie z punktem 1.14.3 załącznika nr 1 do SIWZ

	
	[tak/nie]
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